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5. Bolle Bodem 

 
5.1 Afmetingen 

D = 
s = 
r = 
R = 
h = 
H = 

uitwendige diameter  
uitgangsdikte  
inwendige hoekradius        (op aanvraag) 
inwendige welvingsradius  ( op aanvraag) 
boordhoogte                        
totale hoogte                     
 

 

 
5.2 Toleranties vlgns DIN 28011 

 
5.2.1 Diameter 

Materiaal Diameter Tolerantie (op de omtrek) 
Ongelegeerd en     
laaggelegeerd staal 

  D < 100 mm +3 / -3 mm 
100 ≤ D < 300 mm +4 / -4 mm 
300 ≤ D < 1270 mm +0,4 / -0,4 % 
1000 ≤ D < 4000 mm +0,3 / -0,3 % 

Roestvaststaal   D < 100 mm +3 / -3 mm 
100 ≤ D < 300 mm +5 / -5 mm 
300 ≤ D < 4000 mm +0,5 / 0,7 % 

 
5.2.2 Hoogte (H) 

 
+10/-0 mm  of +0,015D/-0 mm (grootste waarde) 

 
5.2.3 Rondheid 

 

U = 
2 (Dmax -Dmin) 

X 100% (max 1%) 
(Dmax +Dmin) 

NB : (Dmax.-Dmin. max. 30mm) 
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5.3 Productiemogelijkheden 
 

5.3.1 Afmeting 
• Max. diameter 4000 mm 
• Max. plaatdikte :   

o R.V.S.         18 mm (afhankelijk van de hoekradius) 
o C.Staal     20 mm (afhankelijk van de hoekradius) 

 
5.3.2 Materiaal 
• C.Staal:   S235JRG2, P265GH, P355NL1/NL2, A516Gr60/70, etc. 
• R.V.S:    1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571, etc. 
• Nikkellegering:  Monel, Inconel, Hastelloy, etc.    
• Non Ferro:  Aluminium, Koper, Titaan, etc.   

 
5.4 Voorraad 
• Zie voorraadlijst               
• Voorraadbodems kunnen met de bijbehorende documenten worden geleverd, zoals: 

meetrapporten en koudpersverklaringen. 
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Bolle Bodem R=D r=50, 70, 80 
 
Algemene gegevens Materiaal 
Uitw. 
 

Dikte Uitw. capaciteit gewicht S235jrg2 P265GH 1.4301 1.4404 

Diam.(D) (S) hoogte(H) (liters) (kg)     

1400 5 240 217 73.5 X    
1500 5 230 230 84 X    
1600 5 255 312 95 X    
1800 6 270 428 143 X    
1900 6 315 540 159 X    
2200 7 345 762 245 X    
2500 7 400 1167 315 X    
         
         
 
Opmerking: 

• Welvingsradius R=D 
• Hoekradius  

r=50mm voor diam. 1400mm t/m 1800mm en 2200mm 
r=70mm voor diam. 1900mm 
r=80mm voor diam. 2500 

  


