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3. Korfboogbodem vlg. DIN 28013 

 
3.1 Afmetingen 

D = 
s = 
r = 
R = 
h = 
H = 

uitwendige diameter  
uitgangsdikte  
inwendige hoekradius        (0,154D) 
inwendige welvingsradius  ( R=0,8D) 
boordhoogte                       (3 x s) 
totale hoogte                    (0,251D + s + h) 
 

 
 

3.2 Toleranties 
 

3.2.1 Diameter 
Materiaal Diameter Tolerantie (op de omtrek) 
Ongelegeerd en     
laaggelegeerd staal 

  D < 100 mm +3 / -3 mm 
100 ≤ D < 300 mm +4 / -4 mm 
300 ≤ D < 1000 mm +0,4 / -0,4 % 
1000 ≤ D < 4000 mm +0,3 / -0,3 % 

Roestvaststaal   D < 100 mm +3 / -3 mm 
100 ≤ D < 300 mm +5 / -5 mm 
300 ≤ D < 4000 mm +0,5 / 0,7 % 

 
3.2.2 Hoogte (H) 

 
+10/-0 mm  of +0,015D/-0 mm (grootste waarde) 

 
3.2.3 Rondheid 

 

U = 
2 (Dmax -Dmin) 

X 100% (max 1%) 
(Dmax +Dmin) 

NB : (Dmax.-Dmin. max. 30mm) 
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3.3 Productiemogelijkheden 
 

3.3.1 Afmeting 
• Max. diameter 2600 mm 
• Max. plaatdikte :   

o R.V.S.         18 mm 
o C.Staal     20 mm 

 
3.3.2 Materiaal 
• C.Staal:  S235JRG2, P265GH, P355NL1/NL2, A516Gr60/70, etc. 
• R.V.S:    1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571, etc. 
• Nikkellegering:  Monel, Inconel, Hastelloy, etc.    
• Non Ferro:  Aluminium, Koper, Titaan, etc.   

 
3.4 Voorraad 
• Zie voorraadlijst               
• Voorraadbodems kunnen onder diverse codes en keuringsinstanties met de 

bijbehorende documenten worden geleverd, zoals: meetrapporten, 
materiaalcertificaten, gloei- en koudpersverklaringen. 
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Korfboogbodem vlg. DIN 2801 
 

Algemene gegevens Materiaal  Algemene gegevens Materiaal 
Uitw. Dikte Uitw. capacit

eit 
gewicht S235jrg2 P265GH 1.4301 1.4404  Uitw. Dikte Uitw. capacit

eit 
gewicht S235JRG

2 
P265GH 1.4301 1.4404 

Diam.(D
) 

(S) hoogte(
H 

(liters) (kg)      Diam.(D
) 

(S) hoogte(
H 

(liters) (kg)     

                   
168 3 64 1.03 1.1    X  508 8 167 20.2 22.9  X   
168 5 65 0.9 1.8  X    508 11 180 22.3 32.7  X   
168 10 83 0.85 4  X    550 3 161 25.6 9.4    X 
244,5 7 89 2.62 5  X    560 12 189 29 42.4  X   
273 5 93 3.45 4.2    X  600 4 175 32.5 14.7   X X 
273 7 97 3.58 6.1  X    600 5 176 32.2 18.4  X   
300 4 98 4.58 4 X     609 8 193 34 32.1  X   
324 5 106 5.57 5.7    X  609 10 195 34.7 39.4  X   
350 3 110 7.15 3.9 X   X  700 3 200 51 14.9   X X 
350 5 112 6.92 6.6  X    700 5 201 50.2 24.8  X   
356 8 129 7.97 11.9  X    700 8 216 50.8 41.6  X   
356 12 142 8.22 18.7  X    712 11 232 57.7 61  X   
368 6 120 7.86 9  X    750 3 212 62.2 17.1    X 
368 8 132 8.1 13  X    750 6 217 60.8 34.4  X   
406 5 127 10.5 8.7 X   X  762 12 241 69.5 75  X   
406 6 130 10.4 10.8  X    800 8 232 74.7 54  X   
406 10 144 10.9 18.8  X    800 11 255 80.2 76  X   
419 5 130 11.5 9 X     900 6 255 103 49  X   
450 5 138 14.1 10.6  X    950 6 268 121 54  X   
457 12 168 16.4 29.5  X    1000 6 280 141 61  X   
500 5 150 19.1 13  X             
                   
                   

 
 
* Bodems voorzien van een centergat 36mm 

 
  


